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Leistungen und Zubehör
Bei den PKW-Aufzügen setzen wir 
in der Regel unseren Scherenhub-
tisch Goliath ein.
Beim Hubtisch Goliath handelt es 
sich um einen Einfachscherenhub-
tisch. Scherenhubtische mit einer 
Schere sind klassische Hubtisch-
modelle. Aufgrund ihrer einfachen 
und soliden Bauweise sind sie für 
den alltäglichen Einsatz besonders 
gut geeignet.

Die Standardhubhöhe beträgt 
3100 mm. Dies reicht im Allge-
meinen um ein Stockwerk zu 
überwinden.
Der Standardlift hat eine Nutzlast 
von 3000 kg. Größere Lasten kön-
nen selbstverständlich ebenfalls 
realisiert werden.

Die Zugangskontrolle erfolgt in der 
Regel durch Rolltore. Der obere 
Zugang kann auch mit einem Sekti-
onaltor gesichert werden. 
Bei den Toren arbeiten wir mit 
namhaften Herstellern zusammen. 
Dies garantiert eine Vielzahl von 
technischen und gestalterischen 

Möglichkeiten. Ihr Lift kann wie 
eine ganz normale Garage ausse-
hen.

Um die Personenmitfahrt zu 
ermöglichen, wird der Lift auf der 
Plattform mit einer Bedienstelle 
und einem Notrufsystem ausge-
stattet. Sicherheitslichtgitter über-
wachen die Plattformenden. Der 
Lift fährt nur wenn die Lichtgitter 
frei sind.

Vielfältiges Zubehör:
Unsere PKW-Aufzüge können mit 
einer Basisausstattung oder mit 
reichlich Zubehör geliefert werden. 
Zur Grundausstattung gehören die 
Tore und Sicherheitslichtgitter, die 
die Plattformenden überwachen. 
In der Grundausstattung wird 
der PKW-Lift wie ein Güterauf-
zug betrieben und es ist keine 
Personenmitfahrt gestattet. Der 
Lift wird ausschließlich von außen 
bedient. Anstatt der Automatiktore 
kann man dann auch zweifl ügelige 
Türen, die manuell geöffnet und 
geschlossen werden, einsetzen.

Zusätzliche 
Ausstattungsoptionen
• Feuerverzinkung
• Automatische Fahrzeuger- 
 kennung auf der Plattform
• Leuchtanzeige zur 
 Fahrzeug-Positionierung
• Mechanische Plattform-
 verriegelung
• Hydraulische Plattformver- 
 riegelung mit Sperrventilen 
 an den Hydraulikzylindern
• Schutzgeländer
• Kabinenwände
• Ampelregelung 
 für die Lift-Benutzung
• Lichtschranken 
 für die Torbewegung
• Funkfernbedienung
• Notrufsysteme
• Zugangskontrolle mit 
 Schlüsselsicherung
• Zugangskontrolle per Chip

Für Industrie, Handel, Logistik und den 
privaten Bereich. Die technischen 
Informationen zu unserem PKW-Lift Pronto.
Damit Sie wissen, wovon wir reden. 

Individuelle Kundenwünsche fi nden selbstverständlich Berücksichtigung. 
Als Spezialist für Fahrzeuglifte stellen wir nicht nur Lifte für PKWs her. 
In einigen Fällen werden ganze LKWs in benchbarte Etagen befördert. 
Sprechen Sie unsere Experten an, um zu erfahren welche Möglichkeiten 
es gibt. 

Hier zeigen wir Ihnen einige Beispiele 
unserer breiten Produktpalette – oben
einen Güterlift  mit Innenwänden, 
darunter einen Doppelscheren-
Hubtisch.

„Wir haben 
die Lösung 

für Sie.“

PKW-Lift Pronto auf Basis des 
Scherbenhubtisches Goliath
Technische Daten
Nutzhub: 3100 mm
Nutzlast: 3000 kg
Bauhöhe: 750 mm 
(mit mechanischer Plattform- 
verriegelung 850 mm)
Plattformlänge: 5000 bis 6000 mm
Plattformbreite: 1600 bis 3600 mm
Plattformabdeckung: 
Tränenblech lackiert oder 
feuerverzinkt
Hubgeschwindigkeit: 100 mm/s
Senkgeschwindigkeit: 100 mm/s
Antriebsleistung: 7,5 KW
Betriebsspannung: 400 V 50 Hz AC
Steuerspannung: 24 V DC
Aggregatanordnung: 
wahlweise unterhalb der Plattform 
oder in einem Betriebsraum
Schaltschrankanordnung: 
wahlweise unterhalb der Plattform 
oder in einem Betriebsraum
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„Jede Größe,  
   alle Höhen.“
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